Fenster "Allgemein" — Ubersicht

Zweck und Inhalt
Im Fenster "Allgemein" kénnen Sie:

o die Kanal ubergreifenden Parameter-Einstellungenefomen
o eine Diagnose durchfuhren

Zu diesem Zweck enthélt das Fenster eine AnzahisRegdie je nach Aktor-Typ und Zugriffs-Ebenehsizar sind.

Das nachstehende Bild zeigt das Fenster fur dieraktMCU in der Zugriffs-Ebene Profi:
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Kurzbeschreibung der Elemente

Element Zweck / Kurzbeschreibung

RegisterAktor Konfiguration der Kanéle.

RegistefTastereingange Zuordnung der direkt angeschlossenen Tastereinganden Motor-Kanélen.

RegisterDiagnose Auslesen der aktuellen Zusténde des Aktors zur framdprufung.

RegisterPrioritaten Festlegen der prioritatsrelevanten Einstellungen.

Schaltflache OK Die seit dem Start der Applikation vorgenommeneddtngen werden definitiv gespeichert
und die Applikation wird geschlossen.

Schaltflache Abbrechen Die seit dem Start der Applikation vorgenommenendmngen werden verworfen und die
Applikation wird geschlossen.

Schaltflache Hilfe Das zum Register gehérende Hilfethema wird angézeig

Sichtbare Register

Die sichtbaren Register sind abhéngig von der WahZZugriffs-Ebene wie folgt:

Zugriffs- Register

Ebene Aktor Tastereingdnge Diagnose  Prioritaten
Standard X X X

Voll X X X

Profi X X X X



Hinweis

Die Zugriffs-Ebene Profi ist nicht verfligbar beinktdr MCU-09.

Register "Aktor"

Zweck und Inhalt

Im Register "Aktor" kbnnen Sie die Kanale des Aktkonfigurieren, d. h.:

e Kanale aktivieren
e Kanale mit identischer Funktion verbinden
o den oder die Priftaster am Aktor konfigurieren

Die Einstellungen werden in der Tabelle Kanalkomfegion und im Dropdown-Listenfeld Priftaster vargsmen.

Kanale konfigurieren

So konfigurieren Sie die Kanéle:

1. Gehen Sie in die Tabelle Kanalkonfiguration.

2. Wahlen Sie bei den benétigten Kanalen das Kdkéstichen Aktiv:
=> Die Kanale werden aktiviert und links im Fenstgrgeblendet (bzw. deaktiviert und ausgeblendetbnnabgewahlt).

3. Klicken Sie bei jedem Kanal der mit einem andesrbunden werden soll auf die Dropdown-Liste Vedeamund wahlen Sie
den betreffenden Kanal:
=> Die Kanale werden verbunden und entsprechergbdtailt.
Hinweis: Sie kdnnen Kanéle auch verbinden und wieder gemmdem Sie die betreffenden Kanéle bei Kanal iresek und
auf die Schaltflache Verbinden bzw. Trennen klicken

4. Geben Sie in den freien Feldern Bezeichnungeinelié Texte ein (z. B. Orte).

5. Konfigurieren Sie den Pruftaster.
Hinwels: Dieses Dropdown-Listenfeld ist nur in den Zugrifféoll und Profi eingeblendet.

Beispiel
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Beschreibung der Einstellungen und Parameter

Einstellung / Auswabhl Beschreibung
Parameter
Kanal ein-/ausblenden o Aktiviert Aktiviert: Kanal wird eingeblendet und aktiviert.

o Deaktiviert
Deaktiviert: Kanal wird ausgeblendet und deaktivier
Kanéle verbinden o Beliebig Kanéle mit identischer Funktion kénnen verbunderieg.
Dabei werden auch die Kommunikationsobjekte deelffenden
Kanéale entsprechend ausgeblendet bzw. neu besthrift
Die verbundenen Kanéle werden identisch parametrier

Anwendungsbeispiel:



Zwei Jalousien in einem Raum. Jede hat einen eigelotor.
Die Jalousien sollen parallel betrieben werden.
Hinweis:

Bei aktivierter Riickmeldung (im Register "Rickmeidl)
werden die Riickmeldeobjekte trotz verbundener Kapéd

Kanal belassen.

Priftaster o Immer aktiv Bezieht sich auf die Priftaster am Aktor selbst:
e Ohne Bus- Es ist 1 Priftaster pro 3 Kanale vorhanden.
Spannung
aktiv Nicht zu verwechseln mit der Lokalbedienung!
o Nach Reset 30
min aktiv Hinweis:

Die Option Priftaster ist nur bei den Zugriffen Mahd Profi
eingeblendet.

Register "Tastereingange"

Zweck und Inhalt
In diesem Register kdnnen Sie:
o direkt am Aktor angeschlossene Taster beliebigetoMganalen dieses Aktors zuordnen.

Dies auch, wenn die Motor-Kanéle verbunden sinddardit von der Zentrale aus gemeinsam gesteuedenebDie individuelle
Bedienung der Motoren Uber Taster an den zugeadrigistereingdngen bleibt gleichwohl méglich.

Die Zuordnung geschieht Giber eine Tabelle mit fotlgn Elementen:

Element Beschreibung
Eingang Direkt am Tastereingang des Aktors (Uber Drahteanflossener Taster.
(Spalten) Default-Einstellung: Eingang 1 auf Kanal 1, Eing@nguf Kanal 2, etc.
Motor Kanal, an dem der Motor angeschlossen ist.
(Zeilen) Ein gewahltes Kontrollkastched®  in einem Kreuzungp zeigt, welcher Taster auf welchen
Kanal wirkt.
Hinweis

Ein Kreuzungspunkt ist nur dann wirksam, wenn ingiBter "Eingange" bei Eingadnge am Aktor angeschkloske Option
Tastereingang gewahlt ist.

Tastereingdnge zuordnen

So gehen Sie vor:

1. Wahlen Sie die Kontrollkastch¥ in den gewlirexchtreuzungspunkten.
Beispiel

E= fktor I'il T astersingange |Q Diagnosel > Prioritaten

Eingang
77777
1]2|3[4|5]|8
O \wOOoooo
O 2F FCOCC
O VMO MOO0O
O VO OMO0OD
@ SrCCCED
@ 9 O

Hinweis



Durch Klicken auf die Schaltflache Standard kon8endie Default-Einstellung herstellen.
T 1 M 1]
Register "Diagnose
Zweck und Inhalt
Im Register "Diagnose" kdnnen Sie eine Funktionsprgi vornehmen, indem Sie die aktuellen ZustandeAdtors abfragen.

Das Register zeigt die Zustande und Werte in diabelle mit folgender Anordnung:

e Spalten: Kanal-Nr. und Parameter
o Zeilen: Aktuelle Werte der betreffenden Kanéale

Diagnose durchfiihren

So gehen Sie vor:
1. Vergewissern Sie sich, dass die ETS physikahsitldem KNX BUS verbunden und Online ist.
2. Klicken Sie in der Applikation auf die SchaltflicAktualisieren damit die aktuellen Werte eingefeserden.
3. Uberprufen Sie, ob die angezeigten Werte denrégtea Zustdnden entsprechen.

Beispiel
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Hinweise
o Bei den Parametern "Hohe" und "Winkel" kdnnen SéeAhzeige des Wertebereichs durch Klicken autdigeffenden
Zellen von 0...255 auf 0...100% umschalten und keige:.

o Die Genauigkeit der Rickmeldung hangt von den sitefieen Parametern "Laufzeit" und "Lamellenwend&zawie der
gewahlten Fahrstrategie ab und kann variieren.

Beschreibung der Parameter

In den Tabellenspalten angezeigte Parameter untiahéd\nzeigewerte:

Parametername  Anzeige Beschreibung
Kanal e 1..n Kanal, an dem der Motor angeschlossen ist.
Hohe e 0..255 Position der Jalousie:

e 0...100%

0 = oben, 255 = unten

0% = oben, 100% = unten

Winkel e 0...255 Definition Lamellenwinkel:
e 0...100%
0 = maximale Offnung, 255 = ganz zu

0% = maximale Offnung, 100% = ganz zu



Eine Anzeige erfolgt nur, wenn im Register "Produdih Lamellenprodukt
gewabhlt ist.

Endlage erreicht o Nein Nein: Die Jalousie befindet sich in einer Zwischesifion.
e Oben
o Unten Beschattung: Die Jalousie befindet sich in der Bagungsstellung (bei 3-
o Beschattung Endschalter-Motoren auf "AB1").
Sicherheitssperre o Nein Ja: Eine Sicherheitssperre ist aktiv (vom EIB/KNXn der BMS Zentrale oder
e Ja im Register "Logik" definiert).
Automatiksperre ¢ Nein Ja: Eine Automatiksperre ist aktiv. Es werden k&péehle von der BMS
e Ja Zentrale bzw. von Kommunikationsobjekten "Zentrédid' ausgefiihrt (ausser
Sicherheitsbefehle und Kommunikationsobjekt "Abfacht").
Sperre ¢ Nein Ja: Eine Bediensperre ist aktiv. Der Kanal kanneimniem Taster nicht bedient
Lokalbefehl o Eingeschrankt werden.

Letzter Befehl

Ausloser letzter
Befehl

Problem

Aktor-Software-
Version

Prioritatsbefehl
Wipp Auf
Wipp Ab

Beschattungspos.

Nicht bekannt
Lokalbedienung
Zentralbefehl
Lokalbefehl
Sicherheit

SCO Objekt
Interner Befehl

o Keine

Zuleitung Motor
prufen
Thermoschutz
Aktor defekt

Vx.y

Gilt sowohl fuir direkt am Aktor angeschlossene &aats auch fur
Kommunikationsobjekte "Lokalbefehl”.

Effektiver, letzter Fahrbefehl wird angezeigt.

Es wird angezeigt, WER den letzten Fahrbefeh| gietemat.

Interner Befehl: Interne Befehle werden durch diglgtellfunktion des Aktors
oder durch die Logik generiert.

Zuleitung Motor prufen:

Durch einen Stromunterbruch kann das Problem ZudgitMotor priifen
entstehen. Die genaue Ursache ist nicht bekanmglichésind ein nicht
angeschlossener Motor, defekte Endschalter odexusigeldster Thermoschalter
vom Motor.

Anschluss, Endschalter oder Thermoschalter vom Muwidafen.

Thermoschutz:

Das Problem Thermoschutz kann wahrend der Fahreimain Stromunterbruch
ausgel6st werden. Aufgrund der aktuell gultigenitRwswird unerwartet die
Endlage durch einen Stromunterbruch ausgeldst lsnbh&rmoschutz detektiert.
Anschluss, Endschalter und Thermoschalter vom Mutigfen.

Aktor defekt:

Aktor prifen.
Aktuelle Software-Version des Aktors wird angezeigt

Register "Prioritaten”
=> Register nicht verfugbar beim Aktor MCU-09
Zweck und Inhalt

Im Register "Prioritdten” konnen Sie die prioritétsvanten Einstellungen vornehmen.

Angezeigt werden diese zv Listen



o Veranderbare Prioritaten
e Feste Prioritaten

In der Liste der veranderbaren Prioritaten konnerd& Reihenfolge der aufgefiihrten Elemente amgrass

Prioritaten anpassen
So gehen Sie vor:
1. Markieren Sie in der Liste Veranderbare Pricemédtdas zu verschiebende Element.
2. Ziehen Sie das markierte Element bei gedriickimugthste an den gewlinschten Platz oder
klicken Sie ein- oder mehrere Male auf den F2lil der™] um das Element schrittweise zu verschieben.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 fiir die areih Elemente.

Beispiel

= Aktorl & Tastereingéngel (), Diagnose + Prioitaten

Veranderbare Priorititen: Priiftaster héchste Prioritét

EIB-Sicherheitsobjekt 1
Sicherheits-Befehle von Zentrale

EIB-Sicherheitsobjekt 2 ~ |
Sicherheit GLT-Objekt

EIB-Sicherheitsobjekt 3 — |
Logikfunktionen (aktorintern)

Zeit-Befehl Zentrale

Feste Prioritaten: Bedienung lokal
Automatik-Befehle Zentrale

geringste Prioritdt

Hinweis
Durch Klicken auf die Schaltflache Standard konSendie Prioritaten wieder in die Default-Reiheg®bringen.

Beschreibung der Elemente

Die Tabelle beschreibt die einzelnen Elemente dggdRers "Prioritaten™:

Element Beschreibung
Pruftaster Priftaster am Gerat.
EIB/KNX-Sicherheitsobjekt 1 Sicherheitsobjekt EIB/KNX, z. B. fir Brandalarm,iRigung, usw.

Hinweis: Nicht von BMS Zentrale.

Sicherheits-Befehle von Zentrale Alle Sicherheitsbefehle, welche Uber das SCO Ohjeltder BMS Zentrale an den Aktor
gesendet werden. Die Prioritatsstufe wird in dertzzde bestimmt.

EIB/KNX-Sicherheitsobjekt 2 Sicherheitsobjekt EIB/KNX, z. B. fur Brandalarm,iRigung, usw.

Hinweis: Nicht von BMS Zentrale.

Sicherheit GLT-Objekt Sicherheit Uber das Kommunikationsobjekt "GLT". &gél: Prioritdtsbefehl von einem
Ubergeordneten Leitsystem.

EIB/KNX-Sicherheitsobjekt 3 Sicherheitsobjekt EIB/KNX, z. B. fur Brandalarm,iRigung, usw.

Hinweis: Nicht von BMS Zentrale.

Logikfunktion (aktorintern) Aktor-interne Sicherheit, nur in Zusammenhang reit ldogikfunktion (definiert im
Register "Logiktabelle™).

Zeit-Befehl Zentrale Befehl von der BMS Zentrale (liber das SCO Objekt).

Bedienung lokal Befehle von lokaler Bedienung Uber EIB/KNX (Kommketionsobjekt “Lokalbefehl”)

oder direkt angeschlossenem Taster.

Prioritat kann nicht verandert werden.

Automatikbefehle Zentrale Automatikbefehle von der BMS Zentrale (Uber das Stekt) oder ber EIB/KNX
Kommunikationsobjekte "Zentralbefehl".

Prioritét kann nicht verandert werden.
Beispiele: Beschattung, Temperatur, usw.



