Arbeitsablauf

Nachfolgend finden Sie unsere Empfehl fur den Arbeitsablauf zur Parametrierung der "BMS
KNX Aktoren" in der Zugriffsebene Standard:

Ersten Kanal konfigurieren

Schritt  Tatigkeit Wo
1 Stellen Sie den Zugriff auf Standard. FensteAllgemein
2 Nehmen Sie die Kanalkonfiguration vor / verbindés @e RegisterAktor
gewilnschten Kanale.
3 Markieren Sie den ersten zu konfigurierenden Khral. die  FensteiKanalx
ersten verbundenen Kanéle.
4 Wahlen Sie das Kontrollkadstchen Sektor von Zenmakund Register

geben Sie im Drehfeld die Sektoradresse [1...5iR]gemall  Einstellungen
Zuweisung der Zentrale.
5 Wahlen Sie in den Dropdown-Listenfeldern das Praduk Register

Einstellungen

Wahlen Sie im Dropdown-Listenfeld Endschalter ab ei

Motor mit 2 oder 3 Endschaltern vorliegt:

=> Die Beschattungsposition wird auf Grund der Aakign

gesetzt.

Weitere Kanale konfigurieren

Schritt  Tatigkeit Wo

6 Stellen Sie weitere Kanale gemal3 den Schritteis 3 lein FensteiKanalx
oder Register
kopieren Sie bereits konfigurierte Kanale wie natdénd Einstellungen
beschrieben.

7 Markieren Sie den zu kopierenden Kanal. FensteiKanalx

8 Klicken Sie auf die Schaltflache Kopieren nach wrdhlen FensteKanal x
Sie in der Dropdown-Liste den Kanal, auf den kdpiezrden
soll:

=> Die Einstellungen des Kanals werden auf derkZedl
kopiert.
9 Markieren Sie den Zielkanal. Register

Einstellungen
Nehmen Sie allfallig vom kopierten Kanal abweichend

Einstellungen vor.

10 Klicken Sie auf die Schaltflache OK: FensteKanalx
=> Die Einstellungen werden definitiv ibernommeie, d
Applikation schlief3t.

Kommunikationsobjekte verbinden und Download vornelmen

Schritt  Tatigkeit Wo



11

12

13

Verbinden Sie das Kommunikationsobjekt SCO Objekt
"Zentralbefehl" mit der BMS Zentrale FM-xx (Vergatier
Gruppenadresse).

Damit werden Automatikfunktionen wie z. B. Regenala
Beschattungsfunktion und Zeitbefehl automatisch BDO
Objekt gesendet.

Verbinden Sie die Kommunikationsobjekte fur
Tastereingange und Ubergeordnete Sicherheiterg.\ideden
Brandalarm (Vergabe der Gruppenadressen).

Nehmen Sie den Download des Applikationsprogramons v

Funktionsprifung durchftihren

Schritt
14
15

Tatigkeit
Starten Sie die Applikation "BMS KNX Aktoren".
Fuhren Sie die Funktionsprufung durch indem Sie:

o Die Befehle Ab1-Ab2—Auf-Ab2 ausfiihren
o Lokalbedienungen vornehmen
« Befehle von der BMS Zentrale eingeben

Uberprifen Sie jeweils, ob die in der Tabelle Diagm
angezeigten Werte der erwarteten Reaktion auf die
eingegebenen Befehle entsprechen.
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